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Группа продукта 
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1.Описание  Двухкомпонентный заполняющий грунт на основе акриловых полимеров.  
Лузопур 1630 состоит из высококачественных компонентов, быстро высыхает и 
обладает превосходной шлифуемостью. Особенно рекомендуется использовать 
для достижения закрытопористой поверхности. 
Не содержит формальдегида. 
 

1.1. Области 
применения 

Высококачественное лакирование любых поверхностей из древесины, ДСП и 
МДФ 
 

1.2. Ассортимент   
белый 

№ рецептуры 
163001 
163002 

       
Отвердитель 

 
ПУР 50 для продукта 163001 
ПУР 40 для продукта 163002 

 
196105 
196104 
 

        Растворитель ПУР 2  196012 
 

 
1.3. Фасовка 

 
Ёмкости  по 4, 5 кг, 25 кг, 200 кг. 
  

 

2. Спецификация Связующее вещество акриловая смола 

 Поставочная вязкость согласно DIN вискозиметром 4 мм 40 с 

 Содержание сухого остатка  прибл. 60  % 

 Плотность (20°С) прибл. 1, 45 кг/л 

 Пропорция при смешивании 10:1 

 Жизнеспособность (potlife) прибл. 12 часа 

  Минимальная температура при нанесении и сушке 15 ° С 

 Максимальная влажность воздуха при нанесении и сушке 70 %  

 Расход рабочей смеси (без потерь нанесения) при 60 µm 
сухого слоя 

прибл. 80 г/м
2
 

 Время сушки для 30 µm сухого слоя при нормальных 
условиях  23° С  при 65 %  влажности воздуха согласно DIN. 

 

 - сухой от пыли через 30 мин. 
 - шлифуется и готов к повторному нанесению лака через 90 мин. 
 - готов к штабелированию  90 мин 
 - полностью отвержден через 7 дней 

 Срок  хранения (20  °С) в закрытой оригинальной упаковке 12 месяцев 

 Точка воспламенения <21 °С 
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Лузопур 1630 
 
 

3. Выработка  Перед применением хорошо перемешать! 
 

 

3.1 Данные Вид нанесения Растворение Форсунка Давление 

      применения Воздушный прибл. 10-15 % растворителем 
ПУР2 

1,5 - 2,0 мм 3 - 4 бар 

 Безвоздушный по мере необходимости 
растворителем ПУР2 

0,28 160 бар 

 Комбинированный прибл. 10-15 % растворителем 
ПУР2 

в зависимости от установки 

 Наливом прибл. 10 %  ПУР2  

 
3.2. Очистка прибора Сразу же после окончания работ растворителем НЦ 1 или  ПУР1/2 

 
4. Указания по 
технологии  

Нижеследующие сведения являются руководством и примерами для 
применения. 
Индивидуальные методы применения могут иметь от них отклонения. 
  

4.1 Подложка Деревянные поверхности с внешней стороны 
        

4.2 Предварительная 
обработка 

Подложка  должна быть сухой и чистой, свободной от пыли, загрязнений, 
влажности, жира, масла и подобного. Влажность дерева не должна составлять 
более чем 15%. 
 

4.3 Технология 
нанесения 

МДФ отгрунтовать предварительно 2К-пропитывающим ПУР-грунтом  
Лузопур 1600. Крупно-зернистые поверхности отгрунтовать  2К- многослойным 
ПУР-лаком Лузопур 1680, затем нанести приблизительно 150г/кв.м 
заполняющего грунта. Промежуточная шлифовка зернистостью К220-280. 
Пригоден для последующего нанесения 2К-ПУР-эмалей, напр.Лузопур 1690. 

  
5. Меры безопасности См.  действующий информационный лист по мерам безопасности  

( EG - Sicherheitsdatenblatt ). 
 

6. Специальные 
указания 

Предохранять упаковки от попадания прямых солнечных лучей. 

 
 
 
 
 
 
 
 


